
DEIN ZUHAUSE HAT JETZT
NOISE CANCELLING!

MIT NEUEM SCHALLSCHUTZKONZEPT 
FÜR DIE DEZENTRALE LÜFTUNG72 dB

www.inventer.de



WIE LEISE DARF‘S DENN SEIN?

IV-ZERO CONNECT INNENBLENDE SILENCE

l	Flüstermodus mit 10 dB(A) dank Xenion®-Ventilator 

speziell für dezentrale Lüftung.

l	Einfacher Einbau mit Simplex-Wandeinbauset.

l	Sensorik passt Lüftungszyklen an und verhindert 

so das Auskühlen der Innenräume im Winter.

l	Druckstabilisator sorgt bei starkem Winddruck für 

hohe Laufruhe.

l	Kabellose Funksteuerung mit inVENTer Connect.

l	Patentierte Schalldämmauskleidung Inventin®.

Schallschutzeinlage in 
der Wandeinbauhülse aus 

patentiertem Schalldämm-Material 
Inventin®

Spezieller Multi-Layer-Aufbau der 
Innenblenden-Abdeckung, sodass effektiv  

Schall absorbiert wird, ohne den  
Luftstrom zu behindern

l	Schallreduktion ohne Verringerung des 

Luftvolumenstroms.

l	Eigenschall des Lüftungsgerätes wird um bis zu 

4 dB(A) reduziert.

l	Verfügbar für Lüftungssysteme mit Innenblende 

Flair oder Connect.

l	Nachträglicher Einbau für aktuelle und ältere 

Systeme möglich.

l	Dezentes und geschlossenes Design.



KERNSCHALLDÄMPFER CORNER-ABSCHLUSS

Patentiertes Inventin® absorbiert 
Außenschall, während die konische 

Form und die Abstandshalter den 
Luftstrom gewährleisten

Außenabschluss ist in Fensterlaibung 
versteckt; langer Weg des Luftstroms 

und optionale Schalldämmsets  
verringern Außenschall

l	Verringert den Schalldruckpegel auf bis zu 8 dB(A) 

und sorgt für effektiven Schutz gegen Außenschall.

l	Kompakter Einschub ermöglicht eine schnelle und 

einfache Nachrüstung von innen.

l	Die Abstandshalter an der Außenseite sorgen für 

einen zuverlässigen Luftstrom.

l	Gefertigt aus dem patentierten Schalldämm-

Material Inventin®.

l	Der Außenabschluss verschwindet unauffällig in 

der Fensterlaibung.

l	Verfügbar in drei Größen (S, M, L) für 

unterschiedliche Schallschutzanforderungen.

l	Zusätzliche Schalldämmung durch optionale 

Schalldämmsets (SSE / SSEo) im Kanal.

l	Geeignet für alle Varianten der Lüftungssysteme 

iV-Zero und iV-Smart+.



SCHALLSCHUTZ MIT FRISCHLUFTGARANTIE

Innenblende Silence

Beispiel: iV-Zero Connect mit Außenabschluss Corner L

Kernschalldämpfer

Corner L mit Schalldämmset (SSE)

Entscheiden Sie selbst, wie viele Geräusche Sie in Ihrem Zuhause 
zulassen. Das beliebte inVENTer-Lüftungssystem iV-Zero Connect 
erreicht in Kombination mit dem neuen Außenabschluss Corner L und 
ergänzt durch Schallschutzzubehör eine Normschallpegeldifferenz 
von 72 dB. So entsteht ein echtes Noise-Cancelling-Feeling bei der 
dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung.



ZAHLEN & FAKTEN
BEISPIEL: IV-ZERO CONNECT*

+ INNENBLENDE SILENCE CONNECT UP

+ KERNSCHALLDÄMPFER

+ ABSCHLUSS CORNER L SSE

= 72 dB SCHALLSCHUTZ

* Schalldämmkonzept verfügbar für alle Varianten der Lüftungssysteme iV-Zero und iV-Smart+

Schalldruckpegel, 2 m [dB(A)] 10 – 31

Normschallpegeldifferenz [dB] 48

Luftvolumenstrom, Wärmerückgewinnung [m³/h] 8,5 – 29

Abluftvolumenstrom [m³/h] 17 – 58

Wärmerückgewinnung [%] 87

Leistungsaufnahme [W] 1 – 3

Volumenstrombez. Leistungsaufnahme [W/(m³/h)] 0,15

Wandöffnung [mm] Ø 225

Einsatzbereich [°C] -20 – 50

Energieeffizienzklasse A+ / A

Schalldruckpegel, 2 m [dB(A)] 9 – 27

Normschallpegeldifferenz [dB] 52 (ohne LVS-Verlust)

Schalldruckpegel [dB(A)] 8 – 22

Normschallpegeldifferenz [dB] 59

Schalldruckpegel [dB(A)] 8 – 22

Normschallpegeldifferenz [dB] 72
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Hier geht‘s zum Schallschutzkonzept!
u www.inventer.de/72dB


