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Wandöffnung [Ø, mm] 2 x 180

Luftvolumenstrom [m³/h] 35 – 300

Wärmerückgewinnung [%] 87

Leistungsaufnahme max. [W] 33,4

Schalldruckpegel [dB(A)], 2 m 12 – 42

SEL [W/(m³/h)] 0,15

Abmessungen der Einheit B x H x T [mm] 520 x 1945 x 202

Energieeffizienzklasse A

SELBSTSTÄNDIG:
Automatische, sensorgesteuerte Lüftung für 

Einzelräume. Sensorik für CO2-Konzentration, 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

SCHNELL INSTALLIERT: 
Nur zwei Kernlochbohrungen in der Außenwand 

pro Gerät benötigt.

DIREKT: 
Betrieb mit Anschluss an 230-V-Steckdose.

HOCH HINAUS: 
Installation im Geschossbau in bis zu 80 m Höhe.

EFFIZIENT: 
Luftvolumenstrom bis 300 m³/h. Ein Großteil der 

Wärme im Innenraum bleibt erhalten.

TECHNISCHE DETAILS

Der Einzelraumlüfter X-Flow Plus sorgt dank integrierter CO2-, Feuchte- 

und Temperatursensoren automatisch für ein optimales Raumklima 

und passt den Luftvolumenstrom dynamisch an. Mit einer Leistung 

von bis zu 300 m³/h im Boost-Modus versorgt er Räume effektiv mit 

Frischluft. Das Gerät verfügt über fünf Lüftungsstufen und schaltet 

nach Pausen oder Boost-Phasen automatisch in den Automatikmodus 

zurück. Der X-Flow Plus ist ideal für Büros, Konferenzräume und 

Kindergärten geeignet und passt sich durch sein schlankes Design in 

jede Umgebung ein.
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