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Zu diesem Dokument / Zielgruppen

11

Zu diesem Dokument

Diese Montageanleitung beinhaltet alle Informationen fUr die Montage des Produkts.
Folgendes ist zu beachten:

» Die Montageanleitung ist Teil des Produkts.
» Sie muss dem Benutzer immer zur VerflUgung stehen.

Geschlechterspezifische Anrede

In dieser Montageanleitung findet die mannliche Form fur Personenbezeichnungen Anwen-
dung, um die Informationen kurz und pragnant darzustellen. Zur Zielgruppe gehoren naturlich
auch Frauen und Menschen anderen Geschlechts.

Zielgruppen

Diese Montageanleitung richtet sich an alle Personen, die das Produkt montieren. Es sind
alle grundlegenden Informationen zur Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung,
Reinigung und Entsorgung des Produkts enthalten. Beachten Sie die Anforderungen an das
ausfUhrende Personal, siehe Kapitel 2.3 ,Anforderungen an das ausfUhrende Personal” auf
Seite 11.
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Zu diesem Dokument / Warnhinweise und sonstige Hinweise

1.2  Warnhinweise und sonstige Hinweise

Achten Sie bei der Benutzung dieser Montageanleitung auf die Warnhinweise. Die folgenden
Symbole und Signalworte finden Verwendung:

Tabelle 1: Symbole und Signalworter

Symbol / Signalwort

Bedeutung

Allgemeines Warnzeichen: Weist auf eine dronende Verletzungsge-
fahr hin.

A
4

Allgemeines Gebotszeichen: Weist auf einen drohenden Sachscha-
den hin.

Unmittelbar drohende Gefahr: Tod oder schwerste Verletzungen sind

Cefahr die Folge.

Maoglicherweise gefahrliche Situation: Tod oder schwere Verletzun-
Warnung N ) .

gen kdénnen die Folge sein.

' Mdglicherweise gefahrliche Situation: Leichte oder geringflgige

Vorsicht . : )

Verletzungen kdnnen die Folge sein.

Unbedingt zu bertcksichtigende Hinweise, um einen sicheren
Hinweis Umgang mit dem Produkt zu gewahrleisten und Sachschéaden zu

vermeiden.

1.21 Aufbau von Warnhinweisen

Die Warnhinweise in dieser Montageanleitung sind nach dem SAFE-Prinzip aufgebaut:

- Signalwort

Gibt die Schwere der Gefahr an.
« Artund Quelle der Gefahr
Beschreibt, vor welcher Gefahr gewarnt wird und wo diese auftreten kann.

- Folge

Beschreibt die drohenden Auswirkungen bei Nichtbeachtung des Hinweises.

« Entkommen

Beschreibt, wie verhindert werden kann, dass die Gefahr entsteht bzw. leitet zu Sicher-
heitsmaBnahmen bei Eintreten der Gefahr an.
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Zu diesem Dokument / Warnhinweise und sonstige Hinweise

1.2.2 Beispiel fur einen Warnhinweis

123

Die Warnhinweise sind wie folgt gestaltet:

f} VORSICHT
Verletzungsgefahr bei nicht bestimmungsgeméBer Verwendung.

Nicht bestimmungsgemaéBe Verwendung des Produkts kann zu Gefahrdungen fGr
Personen und Sachen fdhren.

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgeman.

Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen sind durchnummeriert, um die Reihenfolge der einzelnen Schritte zu
kennzeichnen. Ergebnisse der Handlungen (wenn vorhanden) stehen direkt darunter.
Beispiel:

1. Diesistdererste Schritt.
2. Diesistderzweite Schritt.

» Diesistdas Ergebnis des zweiten Schritts.

Bedien- und Anzeigeelemente

Bedien- und Anzeigeelemente, z. B. Tasten, Schalter oder Steuerelemente sind fett ausge-
zeichnet. Beispiel: Der Ein-/Ausschalter befindet sich am Regler.
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Zu diesem Dokument / Warnhinweise und sonstige Hinweise

1.2.4 Weitere Symbole

Neben den Sicherheits- und Warnhinweisen finden die nachfolgenden Symbole Verwendung:

Tabelle 2: Weitere Symbole

Bedeutung

Ein TIPP-Symbol gibt praktische und nutzliche Tipps fur den Umgang mit Ihrem
Produkt oder verweist auf weiterflUhrende Informationen.

Vor Handlungsanleitungen werden, wenn benétigt, zuséatzliche Werkzeuge und
Hilfsmittel fur die anfallenden Tatigkeiten aufgezanlt.

Roter Balken Uber einer Grafik: Abbildung zeigt die Innenwand.

Blauer Balken Uber einer Grafik: Abbildung zeigt die AuBenwand.

Handlungsaugenmerk: Bei dem entsprechenden Montageschritt zu bertcksich-
tigen.

0 < =® ]
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Sicherheit / Nicht bestimmungsgemaie Verwendung

2 Sicherheit

In diesem Kapitel finden Sie alle sicherheitsrelevanten Informationen. Lesen Sie vor dem Um-
gang mit dem Produkt alle Sicherheitshinweise grindlich durch und beachten Sie diese beim
Gebrauch. Die Sicherheitshinweise machen auf Gefahren moglicher Personen-, Sach- und
Umweltschaden aufmerksam und enthalten Informationen zur Vermeidung und Abwendung
von Gefahren.

21 BestimmungsgemaéBe Verwendung

Der Fassadenabschluss Nordic und das AuB3engitter Nordic dienen als System ausschlieBlich
dem Zweck als AuBBenabschluss fur Luftungssysteme der inVENTer GmbH fur unterschiedli-
che Mauerwerke und AuBenwandsysteme. Jede abweichende oder dartber hinausgehende
Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgeman.

Weitere Vorschriften beachten

Beachten Sie erganzend zu den Angaben in dieser Montageanleitung stets die gesetzlichen
Vorschriften zur UnfallverhUtung und zum Umweltschutz sowie die allgemeinen Unfallverhi-
tungsvorschriften.

2.2 Nicht bestimmungsgeméaBe Verwendung

Eine nicht bestimmungsgemafe Verwendung liegt vor, wenn das Produkt zu einem anderen
Zweck verwendet wird, als in Kapitel 2.1 beschrieben. Beispiele fur eine nicht bestimmungsge-
maBe Verwendung sind:

» Nutzung des Produkts mit einem nicht von der inVENTer GmbH zugelassenen Luftungs-
system oder Zubehr,

+ Modifizieren oder Umbauen des Produkts in einer Weise, die nichtim Kapitel 7 ,Installati-
on und Montage* auf Seite 17 beschriebenist,

+ Nichteinhalten der Betriebs-/Verwendungsbedingungen des Produkts (siehe Kapitel 3
,Verwendungsbedingungen® auf Seite 12).

10 Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056



2.3

2.4

Sicherheit / Persénliche Schutzausristung

Anforderungen an das ausflihrende Personal

Der Fassadenabschluss Nordic und das Au3engitter Nordic sind Bauprodukte, deren Montage
und Installation nur durch ausreichend qualifiziertes Baupersonal durchgefuhrt werden darf.
Der Umgang mit dem Produkt ist grundséatzlich nur Personen gestattet, die folgenden Anforde-
rungen genugen:

+ Sie haben diese Montageanleitung vollstandig gelesen und verstanden.

- Sie haben das 18. Lebensjahr vollendet.

+ Sie sind in einwandfreier gesundheitlicher Verfassung und im Vollbesitz der geistigen
und kdrperlichen Krafte.

+ Siesindin der Lage, Bauzeichnungen und -plane zu lesen und entsprechende Anweisun-
genumzusetzen.

+ Sie werden Uber Erschwernisse, Gefahrdungen und besondere Verhaltensregeln regel-
maBig belehrt.

« Sie achten stets auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz.

« Sie tragen zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit die nétige personliche Schutzaus-
rdstung.

+ Sie beachten stets die gultigen Sicherheits- und Unfallverhdtungsvorschriften.

Persdnliche Schutzausristung

Tragen Sie bei der Arbeit immer die vorgeschriebene Schutzausristung und halten Sie die
Vorgaben auf der jeweiligen Baustelle ein. FUr die Montage und Installation des Produkts ist die
standardméBig vorgeschriebene Schutzausristung auf Baustellen ausreichend. Grundlegend
ist folgende Schutzausrtstung zu tragen:

» enganliegende Arbeitsschutzkleidung,

« Arbeitsschutzschuhe mit fester Zehenschutzkappe und rutschfester Sohle,

» ggf. Schutzbrille und Schutzhelm (z. B. bei Bohren, Sagen oder Schieifen Uber Kopfho-
he).

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056 n



Verwendungsbedingungen / Gefahrenquellen

25

Gefahrenquellen

Die folgenden Kapitel erlautern eventuelle Restgefahren fUr Personen und die Mdglichkeit von
Sachschaden fUr die einzelnen Produktlebensphasen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise
beim Umgang mit dem Produkt, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

Installation und Montage

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Installation und Montage des Pro-
dukts, um Personen- und Sachschéaden zu vermeiden.

Beschéadigung von Komponenten
Verschmutzen Komponenten z. B. durch Putzreste, fUhrt dies zur Beschadigung.

- VerschlieBen Sie die Luftauslésse wahrend der gesamten BaumaBnahme staubdicht.
- Entfernen Sie Gewindesicherungen erst bei der Endmontage.

Verwendungsbedingungen

Installieren und nutzen Sie das Produkt nur im unbeschadigten und einwandfreien Zustand mit
den kompatiblen und zugelassenen Luftungssystemen der inVENTer GmbH unter Bertcksich-
tigung der Anforderungen an das ausflUhrende Personal, siehe Kapitel 2.3 ,Anforderungen an
das ausfuhrende Personal* auf Seite 11.

Halten Sie stets folgende Umgebungsbedingungen ein:

+ Keine stark 6I- oder schmierfetthaltige Umgebung,

+ Keine entzindlichen, aggressiven und dtzenden Gase, FlUssigkeiten oder Dampfe,
+ Keine extreme Staubbelastung,

» Nur Mauerwerke, die den angegebenen Abmessungen entsprechen,

» Umgebungstemperaturen: -20 ... +50 °C,

+ Mindestdammstarke 100 mm.
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4.1

4.2

SystemUbersicht / Aufbau und Lieferumfang

Systemubersicht

Die folgenden Kapitel beschreiben die Funktion, den Aufbau und den Lieferumfang des Pro-
dukts.

Funktion

Der Fassadenabschluss Nordic und das AuBBengitter Nordic bilden einen fassadenbuindigen
AuBenabschluss fur einschaliges (z. B. Fassaden mit Warmedammverbundsystem) oder
zweischaliges Mauerwerk (Fassaden mit Verblender/Klinker). Das System ist fur den Einbau

in die DAmmung vorgesehen. Durch das auf Klinkersteinhohe optimierte, fassadenbundige
AuBengitter werden die LUftungsgerate optisch unauffallig in den Wandaufbau integriert. Der
AuBenabschluss kann fur Dammstarken von 100 mm bis 310 mm eingesetzt werden.

Aufbau und Lieferumfang

Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten, die zum Lieferumfang des Produkts gehoren.
Alle Standardkomponenten sind auch als Ersatzteil erhaltlich. Optionale Produktbestandteile
sind mit * gekennzeichnet, siehe dazu auch Kapitel 4.3 ,Produktvarianten* auf Seite 15.

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056 13



Systemubersicht / Aufbau und Lieferumfang

1506-0161 1508-0215
1506-0167 1508-0216
1506-0168 1508-0217
1508-0218
1508-0219

\\\*

= &)
-S|

Abb. 1: Aufbau und Lieferumfang

1 Neoporkorper @200 5 Einschub AuB3engitter

2 Putzstopfen 6 AuBengitter

3 Adapter @104 (nur Art.-Nr. 1506-0168) 7 Befestigungsschrauben
4 Adapter @161 (nur Art.-Nr. 1506-0167)

14 Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056



4.3 Produktvarianten

Systemubersicht / Produktvarianten

Die folgende Tabelle informiert Uber die in dieser Montageanleitung beschriebenen Produktva-

rianten.
Tabelle 3: Produktvarianten
Artikel- Produktbezeichnung Zusatzinformation
Nummer
1506-0161 | Fassadenabschluss Nordic D200 | Ausfuhrung ohne Adapter fur Wandein-
bauhulse @200 mm.
Kompatibel mitiV-Twin+/ iV14-Zero / iV14-
MaxAir / aV200 ALD.
1506-0167 | Fassadenabschluss Nordic D160 | Ausfuhrung mit Adapter fur Wandeinbauhul-
se @160 mm.
Kompatibel mit iV-Smart+ / av160 ALD
1506-0168 | Fassadenabschluss Nordic D103 | Ausfuhrung mit Adapter fur Wandeinbauhul-
se @103 mm.
Kompatibel mit av100 / avV100 ALD
1508-0215 | AuBengitter Nordic weif3 AusfUhrungin weif3
1508-0216 | AuBengitter Nordic grau AusfUhrungin grau
1508-0217 | AuBengitter Nordic anthrazit Ausfuhrung in anthrazit
1508-0218 | AuBengitter Nordic braun AusfUhrung in braun
1508-0219 | AuBengitter Nordic Sonderfarbe | Sonderfarbe auf Kundenwunsch

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056



Technische Daten / Abmessungen

4.4 Abmessungen
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Abb. 2: MaBzeichnung Fassadenabschluss Nordic und Auengitter Nordic

5 Technische Daten

Es gelten die Technischen Daten, die in der Anleitung lhres speziellen LUftungsgeréates an-
gegeben sind. Durch den Einsatz des Fassadenabschluss Nordic ergeben sich die folgenden
Normschallpegeldifferenzen:

Tabelle 4: Technische Daten

Normschall- Normschall-
Luftungsgerat pegeldiffe- | Luftungsgerat pegeldiffe-
renz [dB] renz [dB]
iV-Smart+ Nordic 42-51 aV100 Wandeinbauset Nordic | 38
iV14-Zero Nordic 49-55 aV100 ALD Nordic 51-53
iV14-MaxAir Nordic 46 -53 aV160 ALD Nordic 52
iV-Twin+ Nordic 45-53 aV200 ALD Nordic 56

16 Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056



7.

711

Installation und Montage / Voraussetzungen fur die Montage

Lagerung und Transport

Far die Lagerung und den Transport des Produkts gelten dieselben Bedingungen wie fur die
Verwendung (siehe Kapitel 3 ,Verwendungsbedingungen® auf Seite 12).

Installation und Montage

Dieses Kapitel enthalt alle Informationen zur richtigen Installation und Montage des Produkts.

Anforderungen an das ausfihrende Personal beachten

Um Unfélle und Sachschaden zu vermeiden, halten Sie die Anforderungen an die Personal-
qualifikation ein oder lassen Sie die Installations- und Montagearbeiten ggf. von Fachpersonal
durchfUhren. Siehe Kapitel 2.3 ,Anforderungen an das ausfUhrende Personal® auf Seite 11.

Voraussetzungen fur die Montage

Bevor Sie mit der Montage beginnen, mussen folgende Bedingungen erfullt sein:

» Das Mauerwerk ist fertiggestellt und eben.
+ Die zu Ihrem LUftungsgeréat passende Wandeinbauhulse (@ 103 mm, @ 160 mm oder
@200 mm) ist eingebaut, siehe nachfolgende Unterkapitel.

Zum Einbau der Wandeinbauhulse siehe die Montage- und Bedienungsanleitung
Ihres speziellen LUftungsgeréates.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Voraussetzungen, die vor Installation und Montage des
Produkts vorliegen mussen. Installieren Sie das Produkt nur, wenn alle Voraussetzungen erfullt
sind.

Lieferumfang prifen

Uberprifen Sie die Lieferung bei Erhalt anhand des Lieferscheins auf Vollstandigkeit und
Transportschaden. Reklamieren Sie fehlende Positionen unverziglich. Den Lieferumfang des
in dieser Montageanleitung beschriebenen Produkts kdnnen Sie dem Kapitel 4.2 ,Aufbau und
Lieferumfang® auf Seite 13 entnehmen.

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056 17



Installation und Montage / Voraussetzungen fur die Montage

71.2

Erforderliche Mindestwandstarken

Die folgende Tabelle listet die erforderlichen Wandstarken zur Installation des Produkts auf.

Tabelle 5: Mindestwandstarken

Dammung Klinkeraufbau
WDVS (115 mm Steine)
WEH®@ | Produkt Mindest- | Mind.-Gesamt- | Mind.-Gesamt- | Aufschlag
dammstarke wandstarke wandstarke Connect
[mm] [mm]” [mm]? [mm]?
aV100 Wandein-
bauset mit FA 250 355
103 | Nordic
aV100 ALD-Nordic 250 355
aV160 ALD-Nordic 250 355
160
iV-Smart+ Nordic 100 370 475 +40
aV200 ALD-Nordic 250 355
iV14-MaxAir Nordic 370 475
200
iV14-Zero Nordic 370 475 +40
iV-Twin+ Nordic 370 475

1 Innenputz + Mauerwerk + Ddmmung + AuBenputz
2 Innenputz + Mauerwerk + Dammung + Luftspalt + 115 mm Klinkerstein
3 Nur notwendig in Verbindung mit Innenblende Connect UP und Innenblende Undercover

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056



Installation und Montage / Voraussetzungen fur die Montage

71.3 Position der Wand6ffnung

Wandeinbauhiilse @103 mm

@115 > 2502 @

> 250V
%
1

Abb. 3: MaBzeichnung Wandoffnung Wandeinbauhulse €103 mm

1 Wandoffnung” 4 Laibung

2 Kontur AuBengitter 5 Unterkante Sturz?
3 Tar-/Fensterrahmen

Abmessungen
Tabelle 6: Mindestwandstarken® Wandoffnung Wandeinbauhulse @100 mm
Tiefe/Ldnge [mm] | Breite [mm] | Héhe [mm]

Wandoffnung far Wandeinbauhdlse - @115
Mindestwandstéarke 160 -

Dammstérke 100...310 -
WandeinbauhuUlse 495 @103
Fassadenabschluss Nordic 110...320 260 249
AuBengitter Nordic 15 280 86

1 Mindestabstand zu Bauteilen an der AuBen- und Innenwand beachten.
2 Dammstarke und evtl. Rollladen an AuBenwand beachten.
3 Mauerwerk und Innenputz

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056 19
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Installation und Montage / Voraussetzungen fur die Montage

Wandeinbauhtlse @160 mm Wandeinbauhililse @200 mm

@180 = 2502 @ @225 = 2502 @

> 250"

%
|

|

= 250"

Abb. 4: MaBzeichnung Wandoffnung Wand-

Abb. 5: MaBzeichnung Wandoffnung Wand-
einbauhulse @160 mm

einbauhulse @200 mm

1 Wandoffnung?
2 Kontur AuBengitter
3 Tur-/Fensterrahmen
4 Laibung
5 Unterkante Sturz?
Abmessungen
Tabelle 7: Mindestwandstarken?® Wandoffnung Wandeinbaunilse @160 mm / @ 200 mm
Fassadenab- Fassadenab-
_ . schluss schluss
Bezeichnung Tlef[?‘:lr-‘?]nge @160 mm @200 mm
Breite Hohe Breite Hohe
[mm] [mm] [mm] [mm]
Wand"offnung fUr Wandein- B 2180 @295
bauhtlse
Mindestwandstarke 160 -
Dammstarke 100...310 -
Wandeinbauhtlse 495 (745) @160 @200
Fassadenabschluss Nordic 110...320 260 249 260 249
AuBengitter Nordic 12 280 86 280 86

1 Mindestabstand zu Bauteilen an der AuBen- und Innenwand beachten.
2 Dammstarke und evtl. Rollladen an AuBenwand beachten.
3 Mauerwerk und Innenputz
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7.2 Einbauvarianten

7.21 Wandeinbauhilse @103 mm

Einbauvariante 1: Zweischaliges Mauerwerk mit Verblender (Klinker)

Installation und Montage / Einbauvarianten

42

£<90 230
N
o
)
i 8 g
andstarke = 355 16

Abb. 6: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel av100 ALD

Filterkassette/Filter

Innenblende

Wandeinbauhulse

Innenputz

Mauerwerk

Dammung mit optionalem Luftspalt
Verblender/Klinker

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DI230<=C+D<«=320

OO0OwW>x> «wn -

1 (C+D) darf min. 230 mm / max. 320 mm betragen.

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056

4 Adapter @104 mm
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6 AuBengitter
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Installation und Montage / Einbauvarianten

Einbauvariante 2: Einschaliges Mauerwerk mit Warmeddmmverbundsystem
(wbvs)

110...320
®
N
o
: ——®
L4
im &) 3
42 Wandstéarke = 250 16
Abb. 7: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel aV100 ALD
1 Filterkassette/Filter 4 Adapter @104 mm
2 Innenblende 5 Neoporkorper Fassadenabschluss”
3 Wandeinbauhulse 6 AuBengitter
A Innenputz
B Mauerwerk
C Wérmedammverbundsystem (WDVS)
D AuBenputz

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DIN0<=C+D==320

1 (C+D) darfmin. 110 mm / max. 320 mm betragen.
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Installation und Montage / Einbauvarianten
7.2.2 Wandeinbauhilse @160 mm

Einbauvariante 1: Zweischaliges Mauerwerk mit Verblender (Klinker)

\ 230
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61 | Wandstarke = 475 16

Abb. 8: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel iV-Smart+

Laftungsgerat iV-Smart+ 4 Adapter @161 mm
Innenblende 5 Neoporkorper Fassadenabschluss”
Wandeinbauhtlse 6 AuBengitter

Innenputz

Mauerwerk

Dammung mit optionalem Luftspalt?
AuBenputz

OO0wW> WwN -

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DI230«=C+D<«=320

1 (C+D) darf min. 230 mm / max. 320 mm betragen.
2 Mindestdammstarke 100 mm
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Installation und Montage / Einbauvarianten
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Einbauvariante 2: Einschaliges Mauerwerk mit Warmeddmmverbundsystem
(wbvs)

@ 110...320
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61 Wandstarke = 370
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Abb. 9: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel iV-Smart+

LGftungsgerat iV-Smart+ 4 Adapter @161 mm
Innenblende 5 Neoporkorper Fassadenabschluss”
Wandeinbauhtlse 6 AuBengitter

Innenputz

Mauerwerk
Warmedammverbundsystem (WDVS)
AuBenputz

OO0OmW> «wn -

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DITN0<«=C+D<«=320

1 (C+D) darfmin. 110 mm / max. 320 mm betragen.
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Installation und Montage / Einbauvarianten

7.2.3 Wandeinbauhilse @200 mm

Einbauvariante 1: Zweischaliges Mauerwerk mit Verblender (Klinker)

0233
2200

0
86

61 Wandstéarke = 475 16

Abb. 10: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel iV14-MaxAir

Laftungsgerat iV14-MaxAir 4 Neoporkorper Fassadenabschluss”
Innenblende 5 AuBengitter
Wandeinbauhulse

Innenputz

Mauerwerk

Dammung mit optionalem Luftspalt?
AuBenputz

OO0wmW> N —

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DI230«=C+D<«=320

1 (C+D) darfmin. 110 mm / max. 320 mm betragen.
2 Mindestdammstarke 100 mm
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Installation und Montage / Einbauvarianten

26

Einbauvariante 2: Einschaliges Mauerwerk mit Warmeddmmverbundsystem

(wbvs)

.

120...315
O— NZLiz
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2200
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Abb. 11: Schnittzeichnung (Seitenansicht) - Beispiel iV14-MaxAir

Laftungsgerat iV14-MaxAir
Innenblende 5 AuBengitter
WandeinbauhuUlse

Innenputz

Mauerwerk
Warmedammverbundsystem (WDVS)
AuBenputz

OO0OmW> «wn -

Einbauldnge Fassadenabschluss:
L=C+DITN0<«=C+D<«=320

1 (C+D) darf min. 110 mm / max. 320 mm betragen.

4 Neoporkorper Fassadenabschluss?”
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Installation und Montage / Neoporkérper in den Wandaufbau integrieren

7.3 Neoporkérperin den Wandaufbau integrieren

Wasserwaage, Stift, GliedermaBstab, Sage, Trennschleifer, Putzerkelle, Anschlag-
band

7.31 Wandeinbauhiilse vorbereiten

Nachfolgend ist die Wandeinbauhtlse @ 160 mm exemplarisch dargestellt. Die Mon-
tageschritte gelten aber analog (bis auf die genannten Ausnahmen) auch fur die
Wandeinbauhulsen @103 mm und & 200 mm.

1. Entfernen Sie die Styropor-Scheibe au3en-

ﬁ, wandseitig aus der Wandeinbauhulse.

@ Befestigen Sie bei folgenden LUftungs-

geraten kein Anschlagband in der
~. Wandeinbauhtilse: iV-Twin+, av100 &

aV100 ALD

2. Befestigen Sie das Anschlagband
(380 x 15 mm) auBenwandseitig im oberen
Bereich der Wandeinbauhtlse.
Achten Sie darauf, dass die Aussparung im um-
laufenden Anschlagband im unteren Bereich
der Wandeinbauhtlse platziert ist (Kondensa-
tablauf).
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Installation und Montage / Neoporkérper in den Wandaufbau integrieren

7.3.2 Neoporkérper und Adapter zuschneiden

28

tageschritte gelten aber analog (bis auf die genannten Ausnahmen) auch fUr die

@ Nachfolgend ist die Wandeinbauhtlse @ 160 mm exemplarisch dargestellt. Die Mon-
Wandeinbauhulsen @103 mm und @ 200 mm.

Einbauvariante 1: Zweischaliges Mauerwerk mit Verblender (Klinker)

@104

Diesen Arbeitsschritt nur bei Wand-
einbauhdlsen @103 mm und @160 mm
ausfuhren.

1. Setzen Sie den Adapter in den Neoporkdrper
ein:

’g‘ ? 2. Ermitteln Sie die Einbaulénge:
|

| « Addieren Sie Dammstéarke, einen ggf.
vorhandenen Luftspalt und die Starke der
Verblendung / des Klinkers (C + D).

» Sie haben die Einbauldnge Ldes Fassaden-
abschlusses ermittelt:
(L=C+D).

N)Z

HINWEIS
Neoporkérper richtig kiirzen

Wenn kein Einbinden des Luftauslasses in den Verblender / Klinker mehr moglich ist,
kommt es zur Fehlfunktion des Laftungsgeréts.

- KuUrzen Sie den Fassadenabschluss ausschlieBlich mauerwerksseitig, niemals am
Luftauslass. Der Fassadenabschluss dient als Auflage fur die Klinker.
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Installation und Montage / Neoporkérper in den Wandaufbau integrieren

3. Sagen Sie den Neoporkorper (ggf. inklusive
Adapter) auf die ermittelte Einbaulange L zu:

+ Kurzen Sie den Fassadenabschluss mauer-
werksseitig (Y), bis der Fassadenabschluss
die errechnete Einbaulange L hat (Y max.
90 mm).

7
~

» Sie haben den Neoporkdrper und den Adap-
ter zugeschnitten.

Einbauvariante 2: Wandaufbau mit Dammsystem WDVS

@104 Diesen Arbeitsschritt nur bei Wand-
einbauhdlsen @103 mm und @ 160 mm
ausfuhren.

1. Setzen Sie den Adapter in den Neoporkorper

2161 ein:

2. Ermitteln Sie die Einbauladnge:

+ Addieren Sie Dammstéarke und AuBenputz-
starke (C+D).

» Sie haben die Einbauldnge L des Fassaden-
abschlusses ermittelt:
(L=C+D).

s
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Installation und Montage / Neoporkérper in den Wandaufbau integrieren

,/2\‘ 3. Sagen Sie den Neoporkorper (ggf. inklusive
’ Adapter) auf die ermittelte Einbaulange L zu:

+ Kurzen Sie den Neoporkdrper zunachst an
der Seite des Luftauslasses so weit wie
moglich (X, max. 120 mm) oder bis der Fas-
sadenabschluss die errechnete Einbaulan-
ge hat (1).

« Reicht dies nicht aus, kurzen Sie im An-
schluss den Neoporkdrper mauerwerkssei-
tig (Y), bis der Neoporkérper die errechnete
Einbaulédnge hat (2).

» Sie haben den Neoporkorper zugeschnitten.

V4 Der Neoporkdrper wird auf die Wand-
d einbauhulse geschoben und klemmt
fest darauf, eine zusatzlich Fixierung ist
nicht notig. Sie kdnnen den Neopor-
korper zusatzlich mit dem Mauerwerk
verkleben. Beachten Sie dazu die Anlei-
tung Ihres speziellen Fassadenklebers.

T

~\
ﬁ\ﬁ\\ﬁ\\m Bringlen Sﬂie ggf. Fassadenklgber mauerwerksseitig
{M auf die Flache des Neoporkorpers auf.
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Installation und Montage / Neoporkérper in den Wandaufbau integrieren

7.3.4 Neoporkoérper mit der Wandeinbauhilse verbinden

1. Schieben Sie den Neoporkdrper bis zum Mau-
erwerk fest auf die Wandeinbauhulse.

Beachten Sie die Einbaukennzeichnung
am Neoporkdrper. Der Luftauslass muss
immer zum Boden gerichtet sein.

2. Richten Sie den Neoporkorper waagerecht aus.

» Der Neoporkdrper ist an der AuBenwand
befestigt.

3. Setzen Sie die Putzstopfen in den Neoporkor-
per ein:

» Der Luftkanalist verschlossen und vor un-
gewolltem Eindringen von Putz geschutzt.

7.3.5 Neoporkorper in die Wand integrieren

Einbauvariante 1: Wandaufbau mit Verblender (Klinker)

1. Bringen Sie die Dammung an der AuBenwand
an.

TIPP: Achten Sie darauf, dass sich der
Luftauslass in das Fugenbild einflgt.
2. Erstellen Sie die Klinkerwand bundig zum
Luftauslass.

» Der Neoporkorper ist in den Wandaufbau
integriert.
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Installation und Montage / AuBengitter montieren

Einbauvariante 2: Wandaufbau mit Dammsystem WDVS

1. Bringen Sie die Dammung an der Auenwand
an.

2. Tragen Sie den AuBenputz auf die Dammung
auf. Verputzen Sie bldndig zum Luftauslass.

» Der Neoporkorper istin den Wandaufbau
integriert.

7.4 AuBengitter montieren

GliedermaBstab, Schneidmesser, Schraubendreher (Kreuzschlitz), Trennschleifer,
Montagekleber und -kartuschenpresse

1. Ziehen Sie die Putzstopfen aus dem Luftaus-
lass des Neoporkdrpers.

Die Punkte 2. und 3. sind nur nétig,
wenn Sie den Neoporkoérper wahrend
des Einbaus auf der Luftauslassseite
eingekurzt haben.

2. Messen Sie die Einschubtiefe (X) fr den Ein-
schub des AuBengitters, wie in der Schnittdar-
stellung dargestellit.
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Installation und Montage / AuBengitter montieren

3. Kurzen Sie den Einschub auf die abgemessene
Lange (X).

Entfernen Sie die Stege auch, wenn Sie
den Einschub nicht gekdrzt haben. Mit

Stegen Iasst sich der Einschub nichtin

den Neoporkorper schieben.

4. Entfernen Sie die Stege am Einschub mit einem
Schneidmesser.

5. Bringen Sie auf der Innenseite des Einschubs
umlaufend Montagekleber auf.

» DerEinschub ist vorbereitet.

6. Schieben Sie den Einschub in den Luftauslass
des Neoporkorpers bis der Einschub bundig auf
der Wand aufliegt.

7. Schrauben Sie den Einschub mit den 4 Schrau-
ben am Neoporkdrper fest.

Fassadenabschluss Nordic | 5001-0056 33



Gewahrleistung und Garantie / Herstellergarantie

8.1

8.2

34

8. Schieben Sie das AuBengitter vorsichtig von
oben vollstdndig auf den Einschub.

» Der Fassadenabschluss ist fertigmontiert.

i

g

Gewahrleistung und Garantie

Gewahrleistung

AuBerhalb Deutschlands gelten die nationalen Gewahrleistungsbestimmungen des Landes, in
dem das System vertrieben wird. Wenden Sie sich an den Handler ihres Heimatlandes. Die Ge-
wahrleistung deckt alle Ma&ngel ab, die zum Zeitpunkt des Erwerbs vorhanden waren. Beachten
Sie den bestimmungsgemafen Gebrauch, um den Gewahrleistungsanspruch aufrechtzuerhal-
ten.

Gewaéhrleistungs- und Garantieanspruch

Im Fall eines Gewahrleistungs- oder Garantieanspruches kontaktieren Sie den fur Sie zustan-
digen Handler oder Werksvertreter. Senden Sie das vollstandige Gerat in jedem Fall zurtck an
den Hersteller.

Herstellergarantie

Die inVENTer GmbH gibt 5 Jahre Garantie auf alle Elektronikbauteile und die Wandeinbauhuilse,
sowie 30 Jahre Garantie auf die Keramik des Warmespeichers. Diese deckt einen vorzeitigen
ProduktverschleiB ab. Der Garantieanspruch ist ein zusatzliches Angebot des Herstellers und
berUhrt in keiner Weise geltendes Recht.

Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter www.inventer.de/garantie
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9.2
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Entsorgung / Zubehor- und Ersatzteile

Service

Reklamation

Uberprifen Sie die Lieferung bei Erhalt anhand des Lieferscheins auf Vollstandigkeit und
Transportschaden. Reklamieren Sie fehlende Positionen unverzdglich, spétestens innerhalb
von 14 Tagen bei lhrem Lieferanten, Handler oder Werksvertreter.

Zubehor- und Ersatzteile

Wenden Sie sich zur Bestellung von Komponenten fUr Inr Produkt an Inren Werksvertreter oder
unsere Service-Mitarbeiter. Alle Komponenten sind auch als Ersatzteil erhaltlich.

Technischer Kunden-Service
Kontaktieren Sie zur technischen Beratung unsere Service-Mitarbeiter:

Telefon: +49 (0) 36427 211-0
Fax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de

Web:  https://www.inventer.de

Entsorgung

Die Produkte, die in dieser Montageanleitung beschrieben sind, enthalten wertvolle Materi-
alien, die wiedergewonnen und recycelt werden kdnnen. Die Trennung der Abfallmaterialien
in verschiedene Sorten erleichtert das Recycling des wiederverwertbaren Materials. Wenden
Sie sich fur ein umweltvertragliches Recycling und die Entsorgung ihres Altsystems an Ihren
kommunalen Entsorger. Dieser fUhrt die Entsorgung des Produktes nach den jeweils gultigen
nationalen Vorschriften durch. Entsorgen Sie auch die Verpackung des Produktes sortenrein.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Entsorgungsempfehlungen.

Tabelle 8: Entsorgungsempfehlungen

Komponente Material Entsorgung

Fassadenabschluss Neopor / EPS Wertstoff-Sammiung
Einschub AuBengitter Kunststoff ASA Wertstoff-Sammlung
AuBengitter pulverbeschichtetes Aluminium | Altmetall-Sammlung
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