
iV14-Zero

Technische Daten
LUFTVOLUMENSTROM [m³/h] 8,5 – 29

ABLUFTVOLUMENSTROM [m³/h] 17 – 58

WÄRMERÜCKGEWINNUNG [%] 87

LEISTUNGSAUFNAHME [W] 3

SCHALLEMISSION [dB(A)], 2 m 10 – 31

NORMSCHALLPEGELDIFFERENZ [dB] 48 – 56

WANDÖFFNUNG [Ø, mm] 225

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+ / A

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: 

Schallschutz bis 56 dB für Ruheberei-

che. Als Corner-Version bis 60 dB.

BESONDERS LEISER BETRIEB:  

Flüstermodus mit 10 dB(A) dank 

Xenion®-Ventilator speziell für dezent-

rale Lüftung.

SCHNELLINSTALLATION: 

Einfacher Einbau mit Simplex, Wand-

einbaublock inkl. vorinstalliertem Rohr 

mit Gefälle. 

KÄLTESCHUTZ: 

Sensorik verhindert Auskühlen im 

Winter.

WINDSCHUTZ: 

Druckstabilisator sorgt für hohe 

Laufruhe.

ZUVERLÄSSIGKEIT: 

5 Jahre Herstellergarantie.

Der leiseste Lüfter
Eine leistungsstarke und flüsterleise 

Lüftung Ihrer eigenen vier Wände 

verspricht der neue iV14-Zero mit 

inVENTron®-Technologie und neuem 

Xenion-Ventilator (Schalldämmlüfter). 

Die patentierte Schalldämmung 

verwandelt den iV14-Zero in einen 

Schalldämmlüfter und senkt Außen- 

und Eigenschall auf ein Minimum ab.

Flüsterleiser Schalldämmlüfter
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