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(m3/s)
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Domekt_R_150_F_C8 R1/L2
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Maximaler Volumenstrom, m³/h

Maximaler Volumenstrom, l/s

Bezugsluftvolumenstrom, m³/s

Bezugsdruckdiffernz, Pa

SEL, W/(m³/h) 

Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %

Leistung Elektroheizregister, kW / ∆t, °C

Versorgungsspannung, V

Maximaler Betriebsstrom HE, A

Stromversorgungskabel, mm2

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Schallleistungspegel, LWA, dB(A)

Schalldruckpegel, LPA, dB(A), (3 m)

Filter Abmessungen B×H×L, mm

Abmessungen der Einheit B×H×L, mm

Wartungsabstand, mm

Gewicht, kg

Temperaturwirkungsgrad
Winter Sommer

Außen Temperatur °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C

  Innen +22 °C, 20 % RH.

St
at
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er
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ru
ck

 (P
a)

Leistungsdaten
Gerät mit Standardausstattung s.o.

Volumenstrom (m3/h)

Ausführung Rechts (R1)
Ansicht von Inspektionsseite

Ausführung Links (L1)Montage
positionen

 ODA – Außenluft   SUP – Zuluft  ETA – Abluft  EHA – Fortluft  ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss 
(Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)

SPI 0,3SPI 0,3

SPI 0,5

SPI 0,4

SPI 0,6



C6.2C6.1

Domekt_R_200_V_C8_T_R1
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Temperaturwirkungsgrad
Winter Sommer

Außen Temperatur °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C

  Innen +22 °C, 20 % RH.

St
at
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er
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ck

 (P
a)

Leistungsdaten
Gerät mit Standardausstattung s.o.

Volumenstrom (m3/h)

Maximaler Volumenstrom, m³/h

Maximaler Volumenstrom, l/s

Bezugsluftvolumenstrom, m³/s

Bezugsdruckdiffernz, Pa

SEL, W/(m³/h) 

Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %

Leistung Elektroheizregister, kW / ∆t, °C

Versorgungsspannung, V

Maximaler Betriebsstrom HE, A

Stromversorgungskabel, mm2

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Schallleistungspegel, LWA, dB(A)

Schalldruckpegel, LPA, dB(A), (3 m)

Filter Abmessungen B×H×L, mm

Abmessungen der Einheit B×H×L, mm

Wartungsabstand, mm

Gewicht, kg

(m3/s)
(l/s)

Ausführung Rechts (R1)

Ausführung Links (L1)

 ODA – Außenluft   SUP – Zuluft  ETA – Abluft  EHA – Fortluft  ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss 
(Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)

 ETH – Küchenabluft (Bypass – Abluft ohne
Wärmerückgewinnung)

SPI 0,5

SPI 0,4

SPI 0,3

SPI 0,6
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Centra 200-B



C6.2C6.1

(m3/s)
(l/s)

Domekt_R_250_F_C6 R2/L1
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Maximaler Volumenstrom, m³/h

Maximaler Volumenstrom, l/s

Bezugsluftvolumenstrom, m³/s

Bezugsdruckdiffernz, Pa

SEL, W/(m³/h) 

Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %

Leistung Elektroheizregister, kW / ∆t, °C

Versorgungsspannung, V

Maximaler Betriebsstrom HE, A

Stromversorgungskabel, mm2

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Schallleistungspegel, LWA, dB(A)

Schalldruckpegel, LPA, dB(A), (3 m)

Filter Abmessungen B×H×L, mm

Abmessungen der Einheit B×H×L, mm

Wartungsabstand, mm

Gewicht, kg

Temperaturwirkungsgrad
Winter Sommer

Außen Temperatur °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C

  Innen +22 °C, 20 % RH.

St
at

is
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ck
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a)

Leistungsdaten
Gerät mit Standardausstattung s.o.

Volumenstrom (m3/h)

Ausführung Links (L2)

Ausführung Rechts (R2)
Ansicht von Inspektionsseite

Montage
positionen

 ODA – Außenluft   SUP – Zuluft  ETA – Abluft  EHA – Fortluft  ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss 
(Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)

SPI 0,5

SPI 0,4

SPI 0,6
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C6.2C6.1

(m3/s)
(l/s)

Domekt_R_400_F_С6M
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Maximaler Volumenstrom, m³/h

Maximaler Volumenstrom, l/s

Bezugsluftvolumenstrom, m³/s

Bezugsdruckdiffernz, Pa

SEL, W/(m³/h) 

Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %

Leistung Elektroheizregister, kW / ∆t, °C

Versorgungsspannung, V

Maximaler Betriebsstrom HE, A

Stromversorgungskabel, mm2

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Schallleistungspegel, LWA, dB(A)

Schalldruckpegel, LPA, dB(A), (3 m)

Filter Abmessungen B×H×L, mm

Abmessungen der Einheit B×H×L, mm

Wartungsabstand, mm

Gewicht, kg

Temperaturwirkungsgrad
Winter Sommer

Außen Temperatur °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C

  Innen +22 °C, 20 % RH.

St
at
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ck

 (P
a)

Leistungsdaten
Gerät mit Standardausstattung s.o.

Volumenstrom (m3/h)

Ausführung 
Links (L1)

Ausführung Rechts (R1)
Ansicht von Inspektionsseite

Montage
positionen

 ODA – Außenluft   SUP – Zuluft  ETA – Abluft  EHA – Fortluft  ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss 
(Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)

SPI 0,5

SPI 0,4

SPI 0,6

SPI 0,3
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C6.2C6.1

(m3/s)
(l/s)

Centra 1000-B
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Maximaler Volumenstrom, m³/h

Maximaler Volumenstrom, l/s

Bezugsluftvolumenstrom, m³/s

Bezugsdruckdiffernz, Pa

SEL, W/(m³/h) 

Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung, %

Leistung Elektroheizregister, kW / ∆t, °C

Versorgungsspannung, V

Maximaler Betriebsstrom HE, A

Stromversorgungskabel, mm2

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W

Elektrische Leistungsaufnahme des 
Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W

Schallleistungspegel, LWA, dB(A)

Schalldruckpegel, LPA, dB(A), (3 m)

Filter Abmessungen B×H×L, mm

Abmessungen der Einheit B×H×L, mm

Wartungsabstand, mm

Gewicht, kg

Temperaturwirkungsgrad
Winter Sommer

Außen Temperatur °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Zulufttmp. n. Rückgewinnung, °C

  Innen +22 °C, 20 % RH.
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Leistungsdaten
Gerät mit Standardausstattung s.o.

Volumenstrom (m3/h)

Ausführung Rechts (R1)

Ausführung Links (L1)

 ODA – Außenluft   SUP – Zuluft  ETA – Abluft  EHA – Fortluft  ETB – Zusätzlicher Abluft Anschluss 
(Bypass – Abluft ohne Wärmerückgewinnung)

SPI 0,3

SPI 0,6

SPI 0,5

SPI 0,4
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